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De tandradpompen uit de serie WPL en WPP zijn zelfaanzuigende pompen 
voor het verpompen en doseren van dunvloeibare vloeistoffen zonder vaste 
bestanddelen met een capaciteit tot max.15 l/min. en een druk tot max.  
15 bar. Max. temperatuur 150˚C. Standaard uitvoering max. 40˚C. 
Geschikt voor vloeistoffen met een viscositeit van 1 tot max. 3000 cPoises. 
 
Te verpompen vloeistoffen:        WPPZ 4C 
 - Diverse chemicaliën 
 - Water 
 - Demiwater 
 - Desinfectiemiddel 
 - Oplosmiddel 
 - Dunne oliën 
 
 
                    WPLX 8CV-400V 
 
 
Uitvoeringen: 
De pompen uit de WPL serie zijn uitgevoerd met standaard IEC elektromotoren in de bouwvorm B3/B14 die 
m.b.v. een lantaarnstuk en flexibele koppeling aan de pompkop worden bevestigd. De pompen zijn leverbaar 
met verschillende motorflenzen, geschikt voor motoren met bouwgrootte 63-71-80 en 90. 
De WPP serie heeft een kortere inbouwlengte doordat er gebruik wordt gemaakt van speciale 
elektromotoren die rechtstreeks tegen de pompkop worden gemonteerd. 
De pompen zijn leverbaar in brons (WPLZ-WPPZ) en roestvaststaal AISI 316 (WPLX-WPPX). 
 
 
Asafdichting (C):  Mechanical seal – Kool/Keramiek/Viton (ook andere uitvoeringen leverbaar) 
 
 
Veiligheidsventiel (V): als optie leverbaar voor alle pompen 
 
 
Elektromotor: 230V - 1 fase - 50Hz of 400V - 3 fasen - 50 Hz  
Isolatieklasse F, beschermingsklasse IP 55. Andere spanningen, toerentallen, beschermingsklassen, 
frequenties, explosieveilige uitvoeringen etc. op aanvraag. 
 
 
 
 
Technische gegevens gebaseerd op een vloeistof met een viscositeit van 20 cPoises 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Type Druk 700 rpm/kW 950 rpm/kW 1400 rpm/kW 2800 rpm/kW 
WP 2 0 bar 1,00 l/min - 0,1 1,40 l/min - 0,1 2,00 l/min - 0,2 4,20 l/min - 0,3 
WP 2 5 bar 0,65 l/min - 0,1 1,00 l/min - 0,1 1,60 l/min - 0,2 3,80 l/min - 0,3 
WP 2 10 bar 0,25 l/min - 0,1 0,65 l/min - 0,1 1,10 l/min - 0,2 2,90 l/min - 0,3 

                                              
WP 4 0 bar 2,00 l/min - 0,1 2,80 l/min - 0,2 4,00 l/min - 0,2 8,40 l/min - 0,4 
WP 4 5 bar 1,30 l/min - 0,1 2,00 l/min - 0,2 3,20 l/min - 0,2 7,60 l/min - 0,4 
WP 4 10 bar 0,50 l/min - 0,1 1,30 l/min - 0,2 2,20 l/min - 0,2 6,60 l/min - 0,4 

                                              
WP 8 0 bar 4,00 l/min - 0,2 5,60 l/min - 0,3 8,00 l/min - 0,4 16,80 l/min - 0,5 
WP 8 5 bar 2,60 l/min - 0,2 4,00 l/min - 0,3 6,40 l/min - 0,4 14,50 l/min - 0,5 
WP 8 10 bar 1,00 l/min - 0,2 2,60 l/min - 0,3 4,40 l/min - 0,4 12,50 l/min - 0,5 
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Capaciteit / drukverhouding voor olie met een viscositeit van 150 mm²/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgenomen vermogen in verhouding tot de druk voor olie met een viscositeit van 150 mm²/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capaciteit in verhouding tot het toerental voor vloeistoffen met een viscositeit van 20 cPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capaciteit in verhouding tot het toerental voor vloeistoffen met een viscositeit van 20 cPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capaciteit in verhouding tot het toerental voor vloeistoffen met een viscositeit van 20 cPs 
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Afmetingen in mm serie WPL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afmetingen in mm serie WPP 
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	 Deskundig advies

	 Een klantgerichte organisatie die 
	 zich aanpast aan de eisen en wensen 
	 van uw organisatie

	 Innovatieve en maatwerkoplossingen

	 Storingsdienst 24 uur per dag, 
	 7 dagen in de week

	 Technische dienst met uitgebreide  
	 testfaciliteiten, werkend vanuit onze  
	 eigen werkplaats of bij u op locatie

	 Een snelle en passende oplossing 
	 voor al uw vraagstukken

	 Breed assortiment vloeistofpompen

	 Reparatie, onderhoud en revisie 

made for your process
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