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Caractéristiques générales
Pompes en alliages spéciaux

Puissance 0,37 = 1,5 kW
Poles 2/4
Refoulement GAS 2" Vertical
DN65 - DN80 Horizontal
Passage libre max 60 mm
Débit maxi 18.4 /s
Hauteur maxi 149 m

Bloc électromécanique

Bloc électromécanique en acier inox CF-8M (AISI 316) pouvant fonctionner en mode immergé.
Etanchéité garantie par 2 garnitures mécaniques en carbure de silicium, assemblées I'une en
face de l'autre et lubrifiées a I’huile. Moteur a bain d’huile.

Utilisation de la machine

Congue pour le relevage des liquides filtrés extrémement corrosifs ou agressifs provenant, en
général, de I'industrie chimique. A usage strictement industriel et spécifique.

Matériaux de construction

Carcasse Acier inoxydable moulé - CF-8M

Matériau roue Acier inoxydable

Visserie Acier inoxydable - Classe A4-70

Garniture standard Caoutchouc - VITON

Arbre Acier inoxydable - AISI 316

Kit garnitures mécaniques standard Deux garnitures mécaniques en carbure de silicium (2SiC)

Limites d'utilisation

Temp. util. maxi 40 °C

PH liquide traité 5+10
Viscosité du liquide traité 1 mm?s
Prof.d'immersion maxi 20m
Densité du liquide traité 1 Kg/dm?
Press. acoustique maxi 70 dB
Démarrages/heure maxi 20
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électropompes submersibles

Poignée / Passe-cable

Poignée de levage et de transport
en acier inoxydable AlSI 316.

Il suffit de dévisser la bague a
filet universel pour fixer au passe-
cable un tuyau rigide ou un tuyau
en caoutchouc pour protéger le
cable d'alimentation

Moteur

Moteur a bain d'huile avec
protections thermiques

Roue
Roue vortex en acier CF-8M

DGX

Struttura

Corps en acier CF-8M qui permet
d'utiliser la pompe en milieu salin

Garnitures mécaniques

Deux garnitures mécaniques en
carbure de silicium (2SiC)

Passage libre

Large passage libre qui permet
I"expulsion de corps solides et
empéche le blocage de la roue
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Modeéles a refoulement vertical fileté GAS 2" - 2 poles

Performances
I/s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I/min 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
m3/h 0 3.6 7.2 10.8 144 180 216 252 288 324 36.0

@ DGX 50/2/G50V AOCM(T)/50 7.6 6.5 5.4 4.3 3.2 2.1

@ DGX 75/2/G50V AOCM(T)/50 8.4 7.4 6.3 5.3 4.3 3.3 2.4

@ DGX 100/2/G50V AOCM(T)/50 12.1 1.1 10.0 8.9 7.8 6.7 5.4 4.2 2.9

@ DGX 150/2/G50V AOCM(T)/50 13.9 128 11.7 10.6 9.4 8.2 7.0 5.8 4.6 3.3

@ DGX 200/2/G50V AOCM(T)/50 149 137 126 115 10.3 9.1 7.9 6.7 5.5 4.2 2.9

H (m) 0 10 20 30 40 Q (m3/h)
168 2

Q (I/m)

Données techniques

V  Phases P1(w) P2w) A  Rpm  Start %) Cable (*) PT:;?SE
@ DGX 50/2/G50V AOCM/50 230 1 - 0.37 2.9 2900 Dir G2" A 38 mm
@ DGX 75/2/G50V AOCM/50 230 1 - 0.55 3.9 2900 Dir G 2" A 38 mm
@ DGX 100/2/G50V AOCM/50 230 1 - 0.88 6.5 2900 Dir G2" A 38 mm
@ DGX 150/2/G50V AOCM/50 230 1 - 1.1 8.2 2900 Dir G2" A 38 mm
@ DGX 200/2/G50V AOCM/50 230 1 - 1.5 9.3 2900 Dir G2" A 38 mm

Y, Phases P1(kw) P2 kw) A Rpm Start (%) Cable (*) PT?;?ge
@ DGX 50/2/G50V AOCT/50 400 3 - 0.37 1.1 2900 Dir G2" A 38 mm
@ DGX 75/2/G50V AOCT/50 400 3 - 0.55 1.42 2900 Dir G 2" A 38 mm
@ DGX 100/2/G50V AOCT/50 400 3 - 0.88 2.3 2900 Dir G2" A 38 mm
@ DGX 150/2/G50V AOCT/50 400 3 - 1.1 2.7 2900 Dir G2" A 38 mm
@ DGX 200/2/G50V AOCT/50 400 3 - 1.5 3.5 2900 Dir G2" A 38 mm

(*) A=HO7RN-F4G1-10m
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Modeéles a refoulement horizontal bridé DN65 PN10-16 - 2 poles

Performances
I/s 0 2 4 6 8 10 12 14
I/min 0 120 240 360 480 600 720 840
mlh 0 7.2 144 216 288 36.0 43.2 50.4
@DGX 150/2/65 AOCM(T)50 9.1 8.5 7.7 6.7 5.5 4.1 2.5
@ DGX 200/2/65 AOCM/(T)50 9.6 9.1 8.4 7.5 6.4 5.1 3.7 2.0
10 20 30 40 50 Q (m3/h)

0 100 200 300 400 500 600 700 200 00 Q (I/m)

Données techniques

\ Phases P1kw) P2 xw) A Rpm Start (%] Cable (*) P??;?ge
@ DGX 150/2/65 AOCM/50 230 1 - 1.1 8.2 2900 Dir DN65 PN10-16 A 50 mm
@ DGX 200/2/65 AOCM/50 230 1 - 1.5 9.3 2900 Dir DN65 PN10-16 A 50 mm

V  Phases P1w) P24w) A  Rpm  Start ) Cable (*) PTiS;fge
@ DGX 150/2/65 AOCT/50 400 3 - 1.1 2.7 2900 Dir DN65 PN10-16 A 50 mm
@ DGX 200/2/65 AOCT/50 400 3 - 1.5 3.5 2900 Dir DN65 PN10-16 A 50 mm

(*) A=HO7RN-F4G1-10m
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Modeéles a refoulement horizontal bridé DN80 PN10 - 2 pdles

Performances
Ils 0 2 4 6 8 10 12 14 16
I/min 0 120 240 360 480 600 720 840 960
mi/h 0 72 144 216 288 360 432 504 57.6
(1) DGX 200/2/80A AOCM(T)/50 81 75 68 59 51 43 35 27 19

Q (m3/h)
o 1 T } } ' } '
0 200 400 B00 B00 1000 Q (I/m)

Données techniques

\Y Phases P1(kw) P2 kw) A Rpm  Start o Cable (*) Pa;is;?ge
@ DGX 200/2/80 AOCM/50 230 1 - 1.5 9.3 2900 Dir DN80 PN10 A 60 mm

V  Phases Plgw) P2w) A  Rpm  Start ) Cable (*) P?is;fge
@ DGX 200/2/80 AOCT/50 400 3 - 1.5 3.5 2900 Dir DN80 PN10 A 60 mm

(*) A=HO7RN-F4G1-10m
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Modeéles a refoulement vertical fileté GAS 2" - 4 poles

Performances
Ils 0 1 2 3 4 5 6 7 8
/min 0O 60 120 180 240 300 360 420 480
mi/h 0 36 72 108 144 180 216 252 288
(DDGX 100/4/G50V AOCM(T)/50 50 47 44 41 38 35 31 25 16
5 10 15 20 25 30 m3/h
H (m) Q (m*/h)

0 I I I } }
o 100 200 300 400 500 Q (I/m)
Données techniques
\ Phases P1(kw) P2 kw) A Rpm  Start (%] Cable (*) P?isgfge
@ DGX 100/4/G50V AOCM/50 230 1 - 0.63 4.5 1450 Dir G2" A 20 mm
\Y Phases P1kw) P2 (kw) A Rpm  Start (%] Cable (*) Pz?is;z:ge
(D DGX 100/4/G50V AOCT/50 400 3 - 063 185 1450  Dir G 2" A 20 mm

(*) A=HO7RN-F4G1-10m
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Modeéles a refoulement horizontal bridé DN65 PN10-16 - 4 poles

Performances
I/s 0 2 4 6 8 10 12
I/min 0 120 240 360 480 600 720
m3h 0 7.2 14.4 21.6 28.8 36.0 43.2
@DGX 150/4/65 AOCM(T)/50 5.6 5.3 4.8 4.3 3.6 2.8 1.8
0 10 20 30 40 Q (m3/h)
H (m) : :

L]
0 100 200 300 400 500 600 T00 Q (I/m)

Données techniques

\ Phases P1(kw) P2 kw) A Rpm  Start (%) Cable (*) Pa;isgfge
(D DGX 150/4/65 AOCM/50 230 1 - 09 63 1450 Dir DN65PN10-16 A 45 mm

V  Phases P1aw) P2cw) A Rpm  Start ) Cable (*) P"’I‘isgfge
(D DGX 150/4/65 AOCT/50 400 3 - 09 22 1450 Dir DN65PN10-16 A 45 mm

(*) A=HO7RN-F4G1-10m
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Modeéles a refoulement horizontal bridé DN80 PN10 - 4 poles

Performances
I/s 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
I/min 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080
m3lh 0 7.2 144 216 288 36.0 432 50.4 57.6 64.8
@DGX 150/4/80A AOCM(T)/50 5.1 4.8 4.5 4.0 3.5 3.1 2.6 2.1 1.6 1.1
o 10 20 30 40 50 80 Q (m3/h)
H (m) , ) ,
1 L] 1
g5 =
4 4
L
2 L
1 4+
0 , —— — — |
] 200 400 600 BO0 1000 Q (I/m)

Données techniques

\Y Phases P1(kw) P2 kw) A Rpm Start (%] Cable (*) Pa“s;?ge
@ DGX 150/4/80A0CM/50 230 1 - 0.9 6.3 1450 Dir DN80 PN10 A 60 mm

Y, Phases P1®kw) P2xw) A Rpm  Start (%) Cable (*) Pelnis;?é;e
@ DGX 150/4/80A0CT/50 400 3 - 0.9 2.23 1450 Dir DN80 PN10 A 60 mm

(*) A = HO7RN-F 4G1-10 m
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Versions disponibles

(Légende des versions en page 16)

Versions disponibles Refroidissement Kit garnitures
T T
T C T C cc C
N T'cpT C s T| N g FT G | 25C SICM | SICAL  2SICAL
Al T CDGCSGTTR F
E'T CD T T G T T S R G T
DGX 50/2/G50V AOCM/50 [} [ BN ] [} [ J
DGX 75/2/G50V AOCM/50 [} [ AN J [ [ ]
DGX 100/2/G50V AOCM/50 o [ AN J [ ([ ]
DGX 150/2/G50V AOCM/50 [ [ AN J [ [ ]
DGX 200/2/G50V AOCM/50 [} [ BN ] [ J [ J
DGX 50/2/G50V AOCT/50 [ ] [ J [ J
DGX 75/2/G50V A0CT/50 [ ] [} [ J
DGX 100/2/G50V AO0CT/50 [ ] [} [ J
DGX 150/2/G50V AO0CT/50 [ ] [} [ J
DGX 200/2/G50V AO0CT/50 [ ] [ J [
DGX 150/2/65 AOCM/50 o [ AN J [ ([ ]
DGX 200/2/65 AOCM/50 [ [ AN J [ [ ]
DGX 150/2/65 AOCT/50 [ J [} [ J
DGX 200/2/65 AOCT/50 [ J [} [ J
DGX 200/2/80 AOCM/50 o [ AN J [ ([ ]
DGX 200/2/80 AOCT/50 [ ] [ [ J
DGX 100/4/G50V AOCM/50 o [ AN J [ ([ ]
DGX 100/4/G50V AO0CT/50 [ ] [ J [ J
DGX 150/4/65 AOCM/50 [} [ BN ] [ J [ J
DGX 150/4/65 AOCT/50 [ ] [ J [ J
DGX 150/4/80 AOCM/50 [} [ BN ] [} [ J
DGX 150/4/80 AOCT/50 [ ] [ [ J
Dimensions d’encombrement et poids
Modeéles a refoulement vertical
[
) -
{ ()
o w
e ]
|
A
A B C D E F kg
DGX 50/2/G50V AOCM(T)/50 225 75 360 120 G2" 155 18
DGX 75/2/G50V AOCM(T)/50 225 75 360 120 G2" 155 18
DGX 100/2/G50V AOCM (T)/50 245 80 410 130 G2" 155 22
DGX 150/2/G50V AOCM (T)/50 245 80 410 130 G2" 155 23
DGX 200/2/G50V AOCM (T)/50 245 80 410 130 G2" 155 22
DGX 100/4/G50V AOCM (T)/50 245 80 410 130 G2" 155 22

Dimensions en mm
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Dimensions d’encombrement et poids

Modeles a refoulement horizontal

J
| ¢« Y
_L %
U G H
T 2R
( \ E{ .
| Mo Z8
5 |
A
A B C D E F G H J kg
DGX 150/2/65 AOCM(T)/50 270 110 460 105 65 220 18 145 90° 28
DGX 200/2/65 AOCM(T)/50 270 110 460 105 65 220 18 145 90° 29
DGX 200/2/80 AOCM(T)/50 270 110 460 105 80 220 18 160 90° 33.5
DGX 150/4/65 AOCM(T)/50 270 110 460 105 65 220 18 145 90° 29
DGX 150/4/80 AOCM(T)/50 295 120 470 115 80 220 18 160 90° 33.5
Dimensions en mm
Dimensions emballé
A B C
DGX 50/2/G50V AOCM(T)/50 385 225 245
DGX 75/2/G50V AOCM(T)/50 385 225 245
DGX 100/2/G50V AOCM(T)/50 475 285 235
DGX 150/2/G50V AOCM(T)/50 475 285 235
DGX 200/2/G50V AOCM(T)/50 475 285 235
DGX 100/4/G50V AOCM(T)/50 580 310 310
DGX 150/2/65 AOCM(T)/50 580 310 310
DGX 200/2/65 AOCM(T)/50 580 310 310
DGX 200/2/80 AOCM(T)/50 580 310 310
DGX 150/4/65 AOCM(T)/50 580 310 310
DGX 150/4/80 AOCM(T)/50 580 310 310

Dimensions en mm

Installations
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